
обратна засипка

предпазна тръба

бет.блокче

пясъчна подложка

10 см.

под СК-25 см

пясъчна подложка

70

2
0

чугунено гърне

50 

min.5%

2
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5

тротоарен СК 1"  с охран. гарнитура

с външна резба

улична настилка

Пясъчна  засипка

бет.плочa

около гърнето

В10

с външна резба

монтажна ямка

пясъчна подложка

полиетиленова

тръба PEHD DN90

тротоар

бет.плоча

пясъчна подложка 10см

с външна резба

                           ПВС DN32-1" 

Забележка: Сградните отклонения да се изпълнят до

регулационна линия  на парцела, включително  ТСК

с земна почва  

Вертикален разрез

Разрез в план

КоПВС 32-1"

 PEHD DN32

КоПВС 32-3/4",40-1"

 PEHD DN32 

 PEHD 

 DN25 

 P
E

H
D

 D
N

3
2
 

водовземна скоба  ф90 /3/4" 

уплътнена

ФАЗА: ТП

Част : ВиК

Възложител: Община   Мъглиж

Чертеж:
лист: 9

Детайл на С.В.О.                 1: 50  

ОБЕКТ:

09.2019

ПРОЕКТАНТ:

               "инж. ТОДОР  МИХАЙЛОВ" ЕООД 
               гр. Стара Загора, ул.Ген.Пашинов" №20  

               vodo_plan@abv.bg     0889 224144

Ремонт и рхобилитация на
уличното платно и водопроводно
отклонение на улица "Батемберг"
от ОТ 1207  до ОТ  1208  град 
Мъглиж , Община  Мъглиж


